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Introduktion

Der har gennem tiderne vaaret meget debat om, hvordan
man anlagyger, designer og vedligeholder golfbaner i
Danmark.

For at forsta hvad greenkeeping pa golfbaner omfatter, ma
man naturligvis ogsa have forstael sen for, hvordan
golfspillet er startet og har udviklet sig gennem tiden.

Der ligger mange traditioner bag bade sporten og green-
keeping, idet spillet, ifalge litteraturen, startedei Skotland
helt tilbagei 1457,

De fleste golfbaner opstod langs den Skotske astkyst, og
farst noget senere kom der ogsa baner til indei landet. Farst
omkring 1850 blev der etableret golfbaner i det vestlige
Skotland.

De farste baner blev anlagt i kystneare omrader. Denne type
bane, der er direkte indpasset i naturen, er det, vi i dag
kalder en linksbane.

| Danmark har man kendt til golfsporteni godt 100 &r. Man
er ikke helt enige om, hvor den farste golfbane blev
etableret. Officielt er det Kgbenhavns Golf Klub, der er den
addste i landet, men forinden har der vaaret etableret nogle
mindre baner paforskellige godser. Farst 10 &r efter blev
landets naestad dste golfklub etableret i Aalborg.

Det er vigtigt for golfgreenkeepere a have indsigt i design,
anlagy, opbygning og ikke mindst plge af golfbaner.

Hensynet til miljoet skal prioriteres hgjt. Anvendel se af
spregjtemidler er paretur og der skal spares pa vand-
resurserne. Derfor kraaver det stor faglig indsigt, at kunne
anlaggge og vedligeholde en golfbane.
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1. Banerne

Banetyper

| Danmark er der flest park og skovbaner. Der findes
enkelte typer af linksbaner, men ikke som man kender
linksbaner i Skotland og England.

Skovbaner

Skovbaner er bygget i en skov eller et skovlignende
omréde. Banen er tilpasset af arkitekten, sA der bliver taget
hensyn bade til skoven og til golfspillet. Banen har karakter
af storetraeer. Der er, savidt det er muligt, ingen nyplant-
ninger i omradet.

Nogle eksempler pa skovbaner er Falster og Vejle golf-
klubber, hvor man netop har meget store l@vtraser og hvor
man har tilpasset golfbanerne til skovmiljzet.

Silkeborg golfklub kan ogsa naavnes, men den er specid,
idet der udelukkende er tale om naleskov. | Silkeborg
byggede man i 1998 tre huller om. Her tog man specielt
hensyn til miljzet, sA man ikke bemaaker de nyanlagte stier
i omradet som noget nyt eller fremmed.

Fadles for alle skovbaner er de store trager tagt pa green og
teesteder. Det giver mange greenkeepere store problemer
som f.eks. darligt etableret graes pga. skyggeforhold og
fugtige omrader, fordi der ikke er blaest er til at holde
omréderne tarre.

Hedelandsbaner

Hedelandsbaner er ogsa udbredt i Danmark. Banerne
karakteriseres som abne, ofte hgjt beliggende baner, med en
del blaest.

Disse baner anlasgges, sa der bliver taget mest mulig hensyn
til den eksisterende natur. Ligesom linksbaner til passes
kystlandskabet, til passes hedelandsbanen det omrade, den
etableresi. Er der omrader med bevaringsvaardig vegeta-
tion, tages der stort hensyn til beskyttelsen af denne.
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Parkbaner

Parkbanen er den type bane, der er flest af i Danmark. Det
er en populaa banetype, som mange golfspillere fore-
traekker; maske fordi det er den banetype, hvor det er lettest
at finde sin bold.

Parkbaner er beplantet med en blanding af store trager og
mange forskellig buske. De er typisk dbne baner med
klippet graes over hele banen.

Der er som regel en spilbar rough, brede arealer med
semirough og brede fairways.

Ved etablering af parkbaner, er det blevet mere almindeligt
at prioritere golfspillet, og sdledes tilpasse starre aredler til
det anskede design.

Linksbaner

Linksbaner er der ikke mange af i Danmark. Vi kunne have
haft flere, hvis man i anlaggsfasen havde vaaret mere op-
maarksom pa muligheden.

Linksbaner er typisk baner, der ligger lige op ad kysten,
eller f& hundrede meter derfra. Nar man designer baner sa
ted pa kysten, skal man isaa vaare opmaarksom pa bunkers
og opbygningen af dem. Grunden til dette er, at bunden
stort set bestar af sand og risikoen for erosion er stor.

Karakteristisk for linksbaner er derfor, at bunkerkanterne er
bygget op af graesterv. Pa engelsk kaldes disse bunkers
revetting bunkers. Denne type bunkerkant kraever en del
vedligeholdese.

Samarbejdet om anlaeg af baner

Arkitekter, der designer golfbaner her i Danmark, er meget
forskelligei deres opfattelse af, hvordan en golfbane skal
designes.

Arkitekterne lytter selvfalgelig til, hvilken type bane man
ansker sig fra klubbens side. Bade arkitekten og klubben
ber vaare opmaarksomme p3, at vedligeholdelsen kan blive
bade dyr og kraevende, hvis man designer banerne som
visse steder i udlandet.
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Mange lande har staarke traditioner for greenkeeping og ofte
mange flere ansatte til at vedligeholde banerne end man har
| Danmark.

Planlaggningen af en golfbane ber veare et ted samarbejde
mellem klub, greenkeeper og arkitekt. Herved kan man
opnaen bane, der er optimal bade ud fra et spille- og
vedligehol del sesmaessigt synspunkt, og samtidig tage
hensyn til klubbens gkonomi.

Resultatet af dette samarbejde kan vaae, at man har
tegninger over, hvordan man vil have banen til at se ud, nar
den er faadigudbygget f.eks. om 6 ar. Man kan f.eks. fra
starten spare pa antallet af bunkere og overveje, om
greenbunkers og arealet omkring greens er designet, sa det
er nemt for greenkeeperne at vedligeholde dem.
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2. Anlaeggelse af teesteder

Teestedet

Teestedet er det sted pa en golfbane, man ferst stifter
bekendtskab med. Med et teested, der er jaavnt og godt
vedligeholdt, far man et godt ferstehandsindtryk af banen.

Ved et godt teested forstas et teested, der ikke er for sméat
og at det er placeret, shman far godt kig ud over fairway, sa
man kan se, hvortil bolden skal spilles. Endvidere skal det
vaae nemt at kommetil for bade spiller og greenkeeper.

Teestedet skal vaae helt jaavnt og uden sterre slidskader.
Grasshgjden skal vaae fra8til 13 mm om sommeren og lidt
hgjerei perioden efterdr til forar.

Et optimalt anlagt teested er rektangulaat, ca 20 m x 10 m
og med afrundede hjarner, s man kan klippe med 3-leds
Klippemaskiner.

Et typisk teested.

Teestedet skal anlaggges stort nok til, at det er nemt at
vedligeholde. Det skal anlaggges, sa teestedsmarkeringer
kan flyttes ofte, s3 man undgar unadvendigt slid.
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Areder, der kan anbefales pateesteder:

Par 4 og 5 huller: Damer 85 m?
Herre 200 m?

Par 3 huller: Damer/ Herre kombineret 400 -
450 m?

Opbygning af teested

Teestedet opbygges med 30 cm vakstlag. Sten over 2
cm maikke forekomme i vackstl aget

Overfladen pa vakstlaget skal vaae jeevn, og der ma
ikke vare starre tolerancer end +/- 1 cm
R3jordsoverfladen afrettes med en jaevnhed pa +/- 1
cm af hensyn til vandafstremningen

Der ber altid anvendes et 10 cm lag af draangrus
mellem rgjordsplanum og vakstlaget. Kornstarrelsen
skal svaretil USGA's anbefainger om
funktionsfaktorer. Setabellen side 11

Teesteder bar atid drames.

Efter regulering af rgjordsplanum, etableres kanten pa
teestedskassen.

Hvis arealet, hvor teestedet placeres, er lerholdigt, skal
afgramsningen mellem teested og det omgivende aredl
udfares sdledes, at |erets kapillaarer egenskaber ikkei
naavnevaadig grad suger vand fra vakstlaget.

Dette kan gares ved at konstruere teestedskassens kanter
med en haddning paca. 45° dller ved at indbygge
kapillaarbrydende membran af plast.

Hvis man er i tvivl om de kapillaaer kradter, skal man altid

konstruere teestedskassens kanter som beskrevet ovenfor. L
45° haeldning pa kanten af

teestedskassen.
Dreen

Dramene skal, savidt det er muligt, ligge patvea's af
rgjordsplanums faldretning.

Dramn udgravesi det faardigregul erede rgjordsplanum med

en bredde pa ca. 20 cm og en dybde pa ca. 20 cm. Den
overskydende jord fjernes fra rgodsplanum. Bunden af
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renden udferes med det fald, der anskes pa draanledningen.
Faldet skal minimum vaare pa 5 %o.

Etablering af dreenrender.

Der laggges et lag pa 2,5 - 5 cm draangrus i bunden af
draanrenden. Afretning af draangruset skal ske med stor
ngjagtighed, inden draanslangen lasgges ned.

Funktionsfaktorer

Anbefalet

Brodannelsesfaktor

D15 (grus) mindre end eller lig med 8 x D85 (vaekstlag)

Permeabilitetsfaktor

D15 (grus) starre end eller lig med 5 x D15 (veekstlag)

Ensartethedsfaktor

D90 (grus) / D15 (grus) mindre end eller lig med 3,0
Ingen partikler starre end 12 mm

Hgjst 10 % mindre end 2 mm

Hgjst 5 % mindre end 1 mm

Anbefalede partikelstgrrelser for dreengrus nar der ikke anvendes mellemlag.

Dramndanger bar vaae korrugerede pvc slanger i starrelsen
60 - 110 mm. Husk altid at anvende originale T - stykker og

avrige fittings.

2. ANLAGGELSE AF TEESTEDER
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Fiksering af draenslanger.

Draandangerne fikseres med grusi renden for hver 2. m
sdledes, at dangerne ikke rykkes under det videre arbejde.

Inden drasnsl angerne dackkes, mal es koterne efter, sa man
sikrer sig, at faldet er korrekt.

Der udlagyges et draanlag pa 10 cm. Materiderne | gftesind
pa greenomradet med gravemaskine.

Veekstlag USGA:
USGA anbefaler en vakstlagsblanding der har de United States Golf
egenskaber, der er beskrevet i de fglgende 3 figurer. Association.
Betegnelse Kornstgrrelse i mm | Anbefalinger i veegtprocent
Fingrus 20-34 Totalt hgjst 10 % i dette omrade inklusiv
maks. 3 % fingrus - helst intet
Meget groft sand 1,0-2,0
Grovsand 0,5-1,0 o ) .
Minimum 60 % i dette omrade
Mellem sand 0,25-0,50
Finsand 0,15-0,25 Hajst 20 %
Meget fint sand 0,05-0,15 Hajst 5 %
. , Totalt ikke over 10
Sllt 0,002 - 0,05 HﬂJSt 5 % % I dette omréde
Ler mindre end 0,002 Hgjst 5 %

Partikelstgrrelsesfordeling i USGA-veekstlagsblanding.
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Graensekurver i henhold til USGA’s specifikationer.

Betegnelse Anbefalet
Totalt porerumfang 35-55%
Luftkapacitet - grovporevolumen 15-30%
Vandkapacitet - finporevolumen 15-25%

normal

Hydraulisk ledningsevne (meettet) udvidet

150 - 300 mm/time
300 - 600 mm/time

Humusindhold - indhold af organisk stof

2-4%

Fysiske egenskaber i vaekstlag.

Desuden bar vakstlagsblandingen have en surhedsgrad
(pH) pa5,5 - 6,5.

Sandkornene i blandingen maikke vaare skarpkantede. Hvis
sandkornene har meget skarpe kanter, pakker de sig
sammen og man vil med tiden fa et komprimeret vaskstl ag.
Det gar blandt andet, at vandet ikke kan infiltreres optimalt

| vaskstl aget.

Runde dller afrundede sandkorn kan ikke komprimeres pa
samme made og vil derfor give en hgjere porgsitet.
Overfladen pa disse sandkorn er dog forholdsvislille og de
binder derfor ikke sd meget vand som de ujas/ne korn.

2. ANLAGGELSE AF TEESTEDER
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Deideelle sandkorn til brug i vakstlag og topdressing vil
derfor vaae ujaarne med let afrundede kanter.

Opblanding

Det er vigtigt, at alle vakstlagets materialer blandes uden
for anlaagsomradet. Man skal vaae sikker p3, at man har
opnaet en ensartet blanding.

Udlaggning

Det grundigt blandede vakstlagsmateria e skal placeres pa
teestedet og komprimeres let til en ensartet |agtykkelse pa
300 mm med en tolerance pa+/- 25 mm.

Sarg for, a blandingen er fugtig, ndr den spredes ud, for at
minimere risikoen for vandring til gruslaget og for at lette
komprimeringen.

Udlaegning af veekstlag.
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Etablering af graes

Greestgrv

Teesteder bliver ofte anlagt med graesterv. Det er vigtigt, at
vakstlaget er ngje afrettet og godt gennemvandet inden
udlasgningen af graestarv.

Under udlaggningen skal tarvene tra&kkes godt sammen pa
begge ledder, sa der ikke senere opstar spraskker i
samlingerne. Desuden bgr man sidde pa plader under
udlaggningen, for at undga fodaftryk i overfladen.

Efter endt udlasgning topdresses teestedet.

Der vandes hyppigt indtil graesset er kommet i god vakst,
derefter gar man over til normalt vandingsprogram.

Klipning kan begynde nér graesradderne far fat i vakstlaget.
Til de farste klipninger anvendes en let handklipper.

Udlaegning af greestarv.

Ggdskning

Geadskning af teesteder skal udferes efter vakstlagets
sammensagning. Det er en fordel, at fa foretaget tekstur-
analyser og gadningsanalyser af vakstlaget.

Pa bade nysaede teesteder og teesteder udlagt med

grasstarv, er det vigtigt at tilfare de rigtige maangder af
gadning. Det, der skal tilfares, beregnes ud fra
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gadningsanalyserne. Det er vigtigt for graesset allerede ved
etableringen at fatilfart passende maangder af naging.

Klipning

Det nysdede teested klippes ferste gang, nar det har naet en
hgjde pa 8 -10 cm. Farste gang man Kklipper, skal
klippehgjden vaare ca. 6 cm. Derefter sadtes klippehgjden
gradvist ned til 3 cm. Klip aldrig mere end 1/3 af grasssets
hgjde af.

Der kan forekomme en del ukrudt i den farste periode efter,
at man har saet grass. En stor del af det vil forsvinde efter de
farste klipninger.

Ved defarste 3 - 4 klipninger, kan man med fordel anvende
en rotorklipper, idet man her kan fjerne staangel dannel ser
fra det tokimbladede ukrudt.

Inden man gér over til at anvende cylinderklipper, vurderes
det, om graesset er tad og ensartet nok til dette. Brug ikke
for tunge klipperei starten, da graessets rodnet ikke er
staakt nok til, at kunne klare de vridninger der kommer i
overfladen, nar man drejer hjulene.

Den bedste klipper, man kan anvende i starten, er en
singleklipper. Den fordeler trykket meget jaavnt, og
samtidig trykker den ujaevnheder sammen, sa man far en
jaavn overflade.

Topdressing

Der topdresses efter behov, nar grassset vurderes til
at vage stagkt nok til at kunne klare dette. De
farste gange kan man anvende handplanérramme
(hand leveller). Derefter kan man anvende sl adbenet
eller barster.

Det er vigtigt, at det topdressingsmateriale, som
man vadger, ikke indeholder store sten. Indholdet
af organisk materiale ma desuden ikke vagre for
hgjt.

En nem made at hénodplanere pa.
Materialet skal vaere ensartet og ber have den Redskabet hedder pa engelsk "hand
samme sammensadning som vakstl aget.
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Det er vigtigt, at topdressingsmaterial et ikke indeholder
kalkmateriale, som forekommer i amindelig bakkesand og
grus.

Eftersaning

Eftersaning pa nyanlagte teesteder kan vagre nadvendigt.
Hvis der skal eftersas, kan man blande ca. 3- 5kg fraopi 1
m?® topdressingjord. Lad blandingen ligge 3 - 4 dage, for at
Sadte spiringen i gang.

Bring topdressingjord blandet med frg ud sasmmen med
amindelig topdressing. Sa vil frgene spire hurtigere, og
man vil hurtigere fa etableret grees pa det nyanlagte teested.

Topdresning med tallerkenspreder.

2. ANLAGGELSE AF TEESTEDER
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3. Pleje af teesteder

Klipning
For at fa den perfekte overflade, ber man altid anvende
cylinderklipper.

Klippeintervallerne bar vaae 2 - 3 gange ugentlig i
vakstsassonen. Klippehgjden bar i vakstsaesonen ligge
mellem 8 - 13 mm. | starten og i slutningen af vaekst-
saesonen bar klippehgjden vaae mellem 13 - 20 mm.

Klipning af teested med 3-leddet klipper.

Klipperetninger bar andresi det omfang, der kan lade sig
gare. Starrelsen pa klippemaskiner tilpasses starrelsen pa
teestedet.

Luftning

Luftning er vigtigt pa teesteder, idet der er stor trafik pa et
lille areal. Vakstlaget bliver derfor hurtigt komprimeret.

3. PLEJE AF TEESTEDER
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Hvisder er for lidt luft | vaskstlaget, der mikroorganis-
merne og redderne kan ikke ande. Dette vil medfere korte
redder og graesset mister sin slidstyrke.

Det er vigtigt at have et godt |uftskifte i veekstlaget, sa
mikroorganismerne kan fungere optimalt.

Hvis man ikke far tilfart tilstrackkeligt med luft, ndr man
gaeder med nitrat - kvad stof, virker det modsat hensigten,
idet nitraten bliver omdannet til nitrit, som er giftig for
mikroorganismerne. Dette kan forekomme i vaskstmateriale,
som er meget finkornet, og stér under vand i kortere eller
laangere perioder. Derfor er det vigtigt at lufte vakstlaget,
sasnart der er mulighed for det.

Vertikalskeering
Vertikal skaaing af teesteder foretages for at forebygge
dannelsen &f filt.

Vertikal skaaing af teesteder kan fortages med traditionel
vertikal skaarer med opsamler, monteret i trepunktophaanget
patraktoren. Man kan ogsa anvende vertikal skaaerled
pamonteret en 3-ledet klipper.

Klipper med
vertikalskeererled.

For at holde teestederne jaavne, kan man, lige efter man har
vertikalskaret, topdresse og eftersii samme arbejdsgang.

Prikning
Med en god kombination af prikning, topdressing og
eftersdning kan der skabes gode resultater.

Der findes mange forskellige typer af hugpiber, der tager

propper op, og spyd til prikkemaskiner. Hver type tjener sit
formal.
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Store hugpiber anvendes umiddel bart efter, at teestederne
lukkes for vinteren. Hullerne skal sta dbne vinteren
igennem, sa de kan blive fyldt op med vand, der fryser og
ter vinteren igennem. Det giver ekstraluft i vakstlaget og
dermed bedre rodtilvakst.

Hvis man har et tykt filtlag, skal man anvende mindre
hugpiber sddan, at man kan fa skiftet filtlaget ud med nyt
vakstlag, ndr man topdresser.

Der findes ogsa tynde massive spyd. Ved at anvende sma Prikning med hugpiber.
spyd, kan man prikke op til 1200 huller pr. m2.

| forbindelse med prikning kan man eftersa med en gnsket
freblanding. Man skal paregne at eftersa teesteder 2 - 3
gange arligt. Grassfrgene vil etablere sig i prikkehullerne,
og freene far gode vilkar, sA graesset hurtigt kan blive ted.

Vertidrain

Vertidrain er en grovere behandling til lasning af
komprimeret jord. Der anvendes kraftige spyd, der justeres,
sade arbejder i den dybde, hvor det komprimerede lag
findes.

Vertidrainmaskine.
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Vinterteesteder

Eventuelle vinterteesteder klargeres fra ultimo juli, primo
august. Det er dog bedst, hvis man har mulighed for at
vedligeholde vinterteesteder aret rundt.

Anlag af vinterteesteder vil gere det nemmere at holde de
almindelige teesteder i god stand. Man kan selvfalgelig

vadge, at sadte udslagssteder med ramme og kunstgraes i
stedet for.

Eksempel pa teested med kunstgraesmatte.
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4. Anlaeggelse af bunkers

Der findes forskellige for former bunkers og forskellige
metoder til udformning af bunkers.

Bunkers skal virke som en integreret del af banen. Det er op
til banearkitekterne at designe bunkers pa banen, sa banen,
naturen og golfspillet kommer til at passetil hinanden.

Der er ingen begramsninger for, hvor store bunkers kan
vage, og at efter hvilke type af landskab banen ligger i, er
det op til arkitekten at tilpasse designet af bunkers.

Antallet af bunker paen normal 18 hullers bane kan variere
framellem ca. 35 - 75 og op til 80.

Nogle golfklubber har begramset antallet af bunkers, fordi
bunkers jo ogsatager tid at vedligeholde.

Ved konstruktionen og anlasggel sen er det vigtigt at kende
jordbundsforholdene.

Udgravningen af bunkers, samt udformningen reguleresii
rgjordsplanum, sa der er plads til opbygningen med sand og
draan. Dramet lasgges altid i det laveste punkt i bunkeren.
Draanrenden udgravestil ca. 30 cmi dybden, med et
minimumsfald pa 5 %o.

Det er vigtigt at omraderne omkring bunkers er nemme at

vedligeholde med Kklippere, uden at disse kommer til at
skalpere graesset.

4. ANLAGGELSE AF BUNKERS
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Bunker tilpasset til terraenet.

Bunkersand bar vaae sammensat af relativt skarpkantet
sand med forskellig kornsterrelse. Dog skal hovedparten af
sandet have en kornstarrelse pa 0,5 - 1,4 mm og der ma
ikke vare kornstarrel ser pa over 2,0 mm.

Det er vigtigt, at man anvender sand med korrekt korn-
sterrelse, og at man ikke anvender sand fra grusgrave, som
normalt har et stort lerindhold. Bunkersand med lerindhold
vil atid give problemer for bade greenkeeper og spiller.

Fairwaybunkers

Fairwaybunkers skal have karakter af det landskab de
byggesi. Fairwaybunkers er ofte placeret pa steder, hvor
spillerne kan datil.

Normalt vil bunkersterrel sen pa fairway ligge paAmellem
150 - 500 m2, men den kan ogsa vaae paop til flere tusinde
m2. Der findes ogsa de sakaldte " pot bunkers’, som er
meget dybe og smalle, og som er meget svage at spille ud
af.

Bunkers kan varierei sterrelse og form. Normalt vil
fairwaybunkers vaae store flade bunkers, der er |ettere at
komme op af. Er banen lille og ligger fairways teg pa
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hinanden, kan bunkers ogsa brugestil at stoppe bolden til
tilstedende fairways.

vedligeholdelsesvenlig
form péa bunkersider

lag af bunkersand péa
100 mm

draen placeret pa det laveste
Princip for opbygning af bunkers. punkt i bunkeren

Er fairwaybunkere store, kan det vaae ngdvendigt med flere
draarender.

Ved anlagy af fairwaybunkers skal terramet tilpasses, sa der
ikke opstar skarpe kanter, der kan vaaetil gene for
vedligeholdelsen.

Sandlaget skal i fairwaybunkeren have en tykkelse pa
mindst 7 cm.

Fairwaybunker.
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Greenbunkers

Det er ofte omkring greenen at spillet bliver afgjort, og
greenen er golfbanens hjerte. Derfor far greenbunkers stor
betydning for golfspillerens oplevelse af banen.

Greenbunkers kan have forskellige udformninger med
hensyn til bade dybde og starrelse. Greenbunkere pa
parkbaner er ikke sa dybe som f.eks. linkbunkere.

Greenbunkers konstrueres som regel med stejlere
skraninger end fairwaybunkere. Det er vigtigt at tage
hensyn til skraningernes haddning. Ved skraninger med
sandface bar haddningen vaae under 35 °, da sandet ellers
vil skride ned.

Ved haddninger paover 35 ° opbygges skraningen med fast
kant, f.eks. med graestarv (revettet).

Bunkerkanter med stejl haeldning. Til venstre med tgrveklyner, til hgjre med graestarv.

Sandet i greenbunkers skal i sandface-siden traskkes op til
ca. 10 cm under bunkerens graesafgraansning. Bunkerkanten
tjener tre formdl:

At hindre spilleren at putte fra bunker

At hindre en bold, der er havnet i bunker, i at rulle ud
igen

At markere bunkerkanten, sa den er synlig ved
indspillet
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Greenbunker ber altid veare placeret i en afstand fra green,
der sikrer, at sand fra bunkerslag ikke skal havne pa green.
Derved lettes vedligeholdelsen af greenen.

Kommer der sand pagreens hver dag, slider det pa
klipperens klippeled, og vakstlaget bliver gdelagt i det
omrade, hvor sandet hele tiden rammer. Det ger at risikoen
for tarkepl etter ages.

Sandlaget skal i greenbunkeren have en tykkelse pa 10 cm.

afsluttende arbejde
med topdressing af de
tilstedende omrader

sandlag indbygges niveau for feerdig-
bag ved grees- reguleret sand
tarvene, efter at

hvert lag af graes-

tarv er lagt

fundament til graesveeggene
begynder 15 cm under feerdigt

o sandlag
Principskitse af revettet greenbunker.
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Bunker med kant, der
hindrer spilleren i at
putte direkte fra
bunkeren.

nem adgang for

golfspilleren
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5. Pleje af bunkers

Bunkers skal altid fremstd med veltrimmede kanter. Sandet
maikke rives helt op til graeskanten.

Pa bunkers med sandface, skal man trimme graeskanten.
Dette kan gares med en buskrydder eller med en kant-
skagemaskine. Kanterne skal trimmes, sa de fremstar med
skarpe kanter, hvor sandet er trukket helt op til 10 cm fra
graesskanten.

Bunkers med stejle graessider, kan trimmes med graes-
trimmere.

Er en bunker meget i spil, bliver der selvfalgelig slaet
meget sand ud af den. Derfor efterfyldes bunkeren jaavnligt
med bunkersand.

Anvendelse af en motoriseret bunkerrive er effektiv og
giver nogle flotte jaarne bunkers.

Men hvis man sadter fokus pa handveaket, f.eks. ved
turneringer, kan man anvende handrive, sa bunkers fremstar
endnu mere praesentable.

Rivemensteret er vigtigt. Trak riven fraden ene kant til den
anden uden at stoppe riven, hvis der tale om smalle
bunkers. Er bunkers brede, kan der tragkkes rivespor fra
midten af bunker og ud til kanterne.

Det er vigtigt, at man holder sasndmaangden ved ligei
bunkers. Der skal dtid vaae et lag af bunkersand pa 10 cmii
greenbunkers og mindst 7 cm i fairwaybunkers. Bunker-
sandet skal holdes jaavnt fordelt.

5. PLEJE AF BUNKERS

Motoriseret bunkerrive.
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